SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 250602-BeM

Tuotetyypin yksil6ivd tunniste Betonimurske BeM 0/45, Nurmijarvi

Aiottu kdyttotarkoitus Maa- ja vesirakentamisessa sekd talonrakentamisessa
kaytettava sitomaton kiviaines

Valmistaja GRK Suomi Oy, Jaakonkatu 2, 01620 VANTAA

AVCP —jérjestelma AVCP 2+

Yhdenmukaistettu standardi SFS-EN 13242:2002 + A1:2007

limoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy

limoitetut suoritustasot

' Perusominaisuudet

| Suoritustaso

Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmét

SFS-EN 13242+A1:2007

Raekoko 0/45
Rakeisuusluokka Ga 80
Raemuoto Flnr
| Hienoainespitoisuus fy
 Kiintotiheys 2.3 -2.7 Mg/m®
| Uusiokiviaineksen osa-aineiden luokittelu Rcug 90
Rb 10-
X 1.
| FLs
Iskunkestavyys NR
Happoliukoiset sulfaatit NR
Kokonaisrikki NR —
Vedenimeytyminen NR
Jaadytys-sulatuskestavyys NR
Rapautumisen kestévyys 'NPD
Radioaktiivinen sateily | NPD
Vaarallisten aineiden vapautuminen EEJ-asetuksen (466/2022)
vaatimusten mukainen

Edella yksiloidyn tuotteen suoritustasot on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.

Tamé suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellg
iimoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
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Maa- ja vesirakentamisessa seké tierakentamisessa kaytettavéa sitomaton kiviaines
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Nurmijérvi

Raekoko 0/45
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Vaarallisten aineiden vapautuminen EEJ-asetuksen (466/2022)

vaatimusten mukainen




Vaatimustenmukaisuusilmoitus

7.

Tuotteen tunnistenumero: Betonimurske, BeM 0/45 Nurmijérvi

Valmistajan nimi ja osoite;

GRK Suomi Oy

Jaakonkatu 2

01620 VANTAA

Puh. +358 10 321 4110

S-posti. etunimi.sukunimi@grk.fi

Téma vaatimustenmukaisuusilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde:
Betonimurske, jonka jateluonne on paattynyt: Betonimurske BeM 0/45 Nurmijarvi

Edelld kuvattu vakuutuksen kohde on Valtioneuvoston asetuksen betonimurskeen jatteeksi

luokittelun padttymisen arviointiperusteista (466/2022) vaatimusten mukainen:

- Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa kiytettiva uusiokiviaines, joka on CE-merkitty
standardin SFS-EN 13242 + A1:2007 mukaisesti (sydttopanoksena on asetuksen liitteen 1 kohdan 2
ja 3 mukaiset betonijitteet)

- Tayttdd asetuksen liitteen 3 taulukon 1 ympéristokelpoisuusvaatimukset maarakentamisessa
kaytettaville betonimurskeelle
Tekniset ominaisuudet ovat tuotteen suoritustasoilmoituksen mukaiset

- AVCP-luokka 2+, lImoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, sertifikaatin numero 0416-CPR-13826-02

Lisdtiedot:

- betonimursketta ei tule sijoittaa pohjaveden pinnan alapuolelle

- kaytettdessa betonimursketta vedenhankintaa varten tirkeslla pohjavesialueella tai muuhun
vedenhankintakdytt6dn soveltuvalla pohjavesialueella etéisyyden pohjaveden pintaan tulee olla
pysyvasti vahintdaan 2 metria

- murskeen ldpi suotautuvan tai huuhtoutuvan veden pH on noin 11, mikd on huomioitava
kdytettdessa betonimursketta korroosiolle alttiiden muiden rakenteiden tai pintavesien
valittdmassd Idheisyydesss

- betonimurskeen soveltuvuus suunniteltuun rakentamiskohteeseen on arvioitava kaytto-
kohdekohtaisesti.

Allekirjoitus

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vantaalla 7.2.2025
GRK Suomi Qy
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Petrillama, johtaja




